
Den tekniske tegning af modellen kan både gemmes, u dskrives og farvelægges 
 

 
 
Den tekniske tegning på højre side ovenfor får du frem ved at trykke på denne knap  
 
Hvordan du gemmer den tekniske tegning: 
 

1. Klik på den tekniske tegning med musen. Tegningen fylder nu hele skærmbilledet. 
2. Brug forstørrelsesglassene og scroll-knapperne til at få hele tegningen til at være synlig på 

skærmen. 
3. Tryk på knappen ”print screen” på tastaturet. Skærmbilledet er nu i udklipsholderen. 
4. Åbn et billedbehandlingsprogram. Windows’ eget Paint er godt nok (det findes under 

’tilbehør’ i startknappen/alle programmer). 
5. Sæt skærmbilledet ind i billedbehandlingsprogrammet (ctrl + V). 
6. Gem tegningen (ctrl + S) 

 
 

 

 
 



Hvordan du udskriver den tekniske tegning: 
 

1. Fuldfør punkt 1-5 fra vejledningen ovenfor. 
2. Lav en markeringsramme tæt uden om selve den tekniske tegning - brug denne knap 

 
 

 
 
3. Kopier markeringen (ctrl + C) 
4. Åbn nyt Paint dokument (ctrl + N). Det er ikke nødvendigt at gemme det eksisterende 

billede. 
5. Sæt ind (ctrl + V).  

 

 
 
 

6. Gå i sideopsætning (alt + F tast derefter ’i’) 
7. Definér liggende papirretning (alt + N) 
8. Definér tilpasset én side (alt + i; sørg for at der står ’1’ i begge felter) 



 
 

9. Klik OK og udskriv billedet (ctrl + P) 
10. Gem evt. billedet (ctrl + S) 

 
 
Hvordan farvelægger du den tekniske tegning 
 

1. Åbn billedet fra før. 
2. Klik på malerspanden 
3. Klik på den ønskede farve i farveboksen (hvis denne ikke er åben, tryk da ctrl + L) 
4. Klik på et sted på den tekniske tegning og feltet farves. 
5. Mix evt. din egen farve (alt + A; enter) 

 
 

 


